
Sonderfall

Zugang zum Ablaufsystem (Reinigung)

1 - Bei Duschwannenböden. 2 - Oberhalb der unteren Dichtungswulst schneiden. 3 - Unteres Teil auf 
das Ablaufgehäuse, oberes in das Ablaufloch legen.

1 - Sieb entfernen. 2 - Tauchrohr 
herausziehen. 3 - Verschlussstopfen 
mit Hilfe einer Zange durch leichtes 
Drehen heraunehmen. 4 - Das 
Abflussrohr mit einem angemessenen 
reinigungsverfahren säubern. 
5 - Verschlussstopfen mit der 
Hand flächenbündig einsetzen. 6 - 
Stopfenposition beachten. 7 - Tauchrohr 
einsetzen. 8 - Sieb montieren.

Installationsanleitung und Wartung 
des Tempoplex-Abflusses
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Es ist darauf zu achten, dass der Geruchverschluss während des Reinigungsvorgangs nicht beschädigt 
wird.



Tempoplex Duschablauf

Montageschritte

Montage
bei Zentralablauf.

Beauteile

Der Tempoplex-Duschablauf is geeignet für den Einbau in flache und superflache Duschwannen mit 90 
mm Ablaufloch. Es dürfen nur haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95ºC eingeleitet werden. 
Das Einleiten anderer Flüssigkeiten ist nicht zulässig. Es dürfen keine schädlichen Stoffe eingeleitet 
werden, wie Reinigunsmittel, die Sanitäre-Ausstattungsgegenstände, Entwässerungsgegenstände und 
Rohrwerkstoffe beschädigen können, insbesondere solche, deren pH-Wert ≤ 4 ist. Der Einbau sollte 
durch Fachfirmen erfolgen unter Berücksichtigung der bautechnischen Vorschriften. der Duschablauf 
entspricht der EN 274.

Modelo 80

Modelo 60

1 - Sieb
2 - Tauchrohr
3 - Befestigungsflansch mit Schrauben
4 - Dichtung
5 - Geruchverschluss

Vor der Installation prüfen, ob die Ablaufleistung 0,6 l/s bei 15 mm Anstauhöhe ausreichend ist. 1 - 
Doppeldichtung auf die Dichtfläche legen und in die Haltenut eindrücken. 2 - Ablaufkörper mit Dichtung 
unter der Duschwanne positionieren. Den oberen teil der Doppeldichtung durch das Ablaufloch 
führen. 3 - Befestigungsschrauben von Hand eindrehen. 4 - Schrauben gleichmäBig anziehen. Keinen 
Akkuschrauber verwenden. 5 - Tauchrohr in den Geruchverschluss einsetzen. 6 - Sieb einsetzen.

1 - Bei Montage eines Zentralablaufes 
wird das tauchrohr und der 
Verschlussstopfen demontiert. 2 - 
Bei Verwendung eines Siebes ist das 
Tauchrohr bis auf 1,5 cm zu kürzen.  3 - 
tauchrohr einsetzen. 4 - Sieb montieren.


